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Inquadramento

Il Comune al momento dispone di una quantita di verde pubblico in linea con la media calabrese,
ma che ¢ destinato ad aumentare grazie ad alcune acquisizioni derivanti da alcuni interventi di
Lottizzazione di Iniziativa Privata che sono in corso oppure che avranno luogo entro alcuni anni.

Queste aree, come le altre che si andranno ad acquisire, necessitano di una attenta e lungimirante
pianificazione, per realizzare opere che siano sostenibili nel tempo e condivise dai cittadini,che
saranno gli utilizzatori finali di queste aree.

Di seguito,nel documento, si espongono ed analizzano brevemente i principali interventi da
considerare per I'estensione e il potenziamento del verde pubblico comunale, riportando alcune delle
criticita attese e delineando le regole generali che dovrebbero essere applicate per una corretta
progettazione, realizzazione e mantenimento.

Per tutte le tipologie di interventi previsti qui di seguito, si riporta un prezzo preventivo dei lavori,
da intendersi come puramente indicativo e non esaustivo delle necessita reali,perché basato su
osservazioni speditive e comunque sempre espresso al netto dell'TVA.

Criteri generali

Come emerge dal Censimento del verde pubblico,soprattutto all'interno dell'abitato di Diamante
sono molte le aree di piccole dimensioni destinate ad aiuole ornamentali, piccoli spazi
d'abbellimento non fruibili, formazioni verdi di passaggio.

Tutte queste strutture hanno la pregevole funzione di rendere pili decorose le aree urbanizzate, che
non potrebbero in nessuna altra maniera permettere la realizzazione di verde urbano. Tuttavia,date le
piccole dimensioni, la frammentazione e la dislocazione,non permettono una gestione e una
manutenzione razionali ed efficaci, comportando quindi una spesa alta da parte
dell' Amministrazione,senza comunque riceverne adeguati benefici oltre a quelli puramente
ornamentali.

Si devono quindi ripensare e capovolgere i criteri di pianificazione e progettazione di queste
strutture,per renderle maggiormente funzionali e garantire la produzione di benefici per i residenti.

Le linee guida da seguire e da imporre nei capitolati d'appalto.s soprattutto nel caso di nuove
realizzazioni stradali o di lotti edificati,dovrebbero tenere conto dei seguenti criteri di massima:

* Accorpare le aree verdi: ¢ meglio disporre di un'unica area verde, a parita di dimensione,al
posto di tante piccole aree distribuite su un'ampia superficie. Questo permette di avere costi
di realizzazione e di gestione minori, oltre a tempi di lavoro e tempi morti notevolmente
ridotti. E anche minore la possibiliti di incontrare sottoservizi durante le eventuali



operazioni di sostituzione di una pianta. Inoltre un'area verde accorpata produce piu servizi
eco sistemici (raffrescamento dell'aria, ombreggiamento, assorbimento di CO; e inquinanti)
rispetto a tante piccole aree, grazie alla creazione di un habitat piu articolato e un
microclima piu favorevole anche per le piante.

*  Maggiore fruibilita : le aree di piccole dimensioni non sono fruibili, sia per la loro limitata
estensione,che a volte non premette neanche di camminarci all'interno,sia perché orientate
principalmente ad una funzione ornamentale. Al contrario le aree di maggiori dimensioni
permettono, pur mantenendo la funzione ornamentale e di decoro, la realizzazione di
passaggio punti di sosta al loro interno,rendendole realmente fruibili.

« Composizione e articolazione: quando si realizza il verde urbano si deve sempre tenere
presente la regola per cui maggiore ¢ il numero di elementi inseriti, maggiore sara la spesa
per la manutenzione. Ad esempio,¢ intuitivo capire che un prato necessiti solamente di sfalci
e irrigazioni d'emergenza. Inserendo anche delle aiuole fiorite si dovra aggiungere il costo
della sostituzione delle piante annuali, l'asportazione del secco e la ricostituzione della
pacciamatura. Completando l'area con arbusti e alberi le spese dovranno considerare anche le
necessarie potature. Pertanto la realizzazione deve tenere conto, oltre che delle risorse
disponibili al momento, anche del carico di lavoro che ne derivera per la manutenzione,che
al contempo sard meno onerosa e piu rapida in base a quanto questa possa essere eseguita
meccanicamente., col minore ricorso a lavori manuali.

* Accessibilita dei mezzi: la progettazione delle nuove aree deve garantire un comodo accesso
e movimentazione agli operai (e ai mezzi) che realizzano le cure colturali, anche all'interno
dell'area stessa. Pertanto ¢ consigliabile evitare I'apposizione di numerosi cordoli, cambi di
pendenza, terrazzamenti e strisce vegetate di dimensioni inferiori al metro e mezzo di
larghezza.

* Scelta delle specie :¢ fondamentale ricorrere a specie adatte al contesto e all'ambiente. Per
esempio,troppo spesso si trovano filari di piante con apparati radicali molto forti ed estesi,
messe a dimora in spazi limitatissimi, che non considerano nemmeno le dimensioni che le
piante raggiungeranno dopo pochi anni. Oppure piante ch sollevano il manto stradale ei
manufatti,alla ricerca di nuovo spazio e suolo per alimentarsi. In questo caso € fortemente
consigliata la consulenza preventiva di un tecnico, oppure richiedere. nel capitolato
d'appalto che la progettazione delle sistemazioni a verde sia svolta da un professionista
abilitato (dottore agronomo o dottore forestale), rispondendo cosi al criterio che vorrebbe
“pianta giusta nel posto giusto”.

+ Soluzioni tecniche: ricorrere a soluzioni tecniche moderne e durature offre indubbi vantaggi.
Vanno quindi preferiti gli interventi e gli accorgimenti che offrono maggiori garanzie di
mantenimento nel lungo periodo anche con ridotta manutenzione. Le soluzioni tecniche
come la pacciamatura, I'uso di piante cresciute in air-pot, la concimazione di fondo, la
predisposizione di impianti d'irrigazione, lo sfalcio mulching, eccetera, sono da prediligere e
richiedere gia in fase di progettazione. A questi vanno aggiunti gli accorgimenti che
permettono una maggiore tutela e vantaggio per la pianta: l'apposizione di shelter.collare di
protezione in PVC o altri sistemi di protezione dai decespugliatori, da richiedere per ogni
nuova messa a dimora, mentre in ambiti come 1 filari stradali si dovrebbe ricorrere all'uso di



cannicciati o telo di juta da posizionare su fusto delle piante per evitare le scottature sul
tronco e soprattutto I'emissione di rami e picormici che andrebbero a invadere la carreggiata.
In questo modo il maggiore investimento iniziale verra ripagato nel tempo da un minor
impegno manutentivo, soprattutto in quelle aree che per dimensioni e disposizione risultano
di piu difficile gestione (per es. le aiuole ornamentali e il verde di passaggio);

* Formazione di una adeguata buca per la messa a dimora: ¢ provato infatti che l'investimento
maggiore nello scavo di una buca d'impianto di dimensioni superiori almeno a 2 volte la
zolla della pianta, permette una maggiore espansione radicale e fornisce un ambiente pil
favorevole per la pianta, incrementandone le possibilita di riuscita dell'impianto e o
sviluppo corretto. Inoltre si riducono le necessita di interventi d'emergenza come le
irrigazioni e i diserbi.

A questi criteri sarebbe bene, inoltre,affiancare una organizzata struttura di monitoraggio,
supervisione e intervento, per raccogliere le segnalazioni e richieste dei cittadini,verificare le
diverse situazioni richiedendo un parere al personale specializzato,e mettere in atto le strategie e
soluzioni piu adeguate ad ogni contesto, il tutto sotto il controllo degli Uffici comunali,che
dovrebbero dotarsi di adeguati sistemi informatici (database e altri sofiware di gestione del verde)

per snellire il processo, ovvero avvalersi della consulenza di tecnici abilitati.

A questo proposito sarebbe bene che il Comune si dotasse di un Capitolato dei lavori a verde,che
diventi il documento ufficiale di riferimento per ogni tipologia di lavoro.
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